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Fleyerketten nach DIN-Nr. 8152

Reihe LL, europäische Bauart, leichte Reihe

2 q 2 4 q 4 6 q 6

Artikel-Nr.  Teilung P Laschen-  Abmessungen in mm Bruchkraft Gewicht
Ketten Fuchs in ” in mm kombination g max s max d2 max a max d5 g1 T in N min. in kg/m

LL0822 1/2” 12,7 2 × 2 10,6 1,60  4,45  7,9 10,0 20,0 30,0  17800  0,41

LL0844 1/2” 12,7 4 × 4 10,6 1,60  4,45 14,4 10,0 20,0 30,0  31100  0.69

LL0866 1/2” 12,7 6 × 6 10,6 1,60  4,45 20,5 10,0 20,0 30,0  44500  0,97

LL1022 5/8” 15,875 2 × 2 13,7 1,65  5,08  9,3 10,0 20,0 30,0  22200  0,59

LL1044 5/8” 15,875 4 × 4 13,7 1,65  5,08 16,1 10,0 20,0 30,0  44500  1,13

LL1066 5/8” 15,875 6 × 6 13,7 1,65  5,08 22,9 10,0 20,0 30,0  66700  1,67

LL1222 3/4” 19,05 2 × 2 15,0 1,85  5,72 10,7 10,0 20,0 30,0  28900  0,64

LL1244 3/4” 19,05 4 × 4 15,0 1,85  5,72 18,5 10,0 20,0 30,0  57800  1,26

LL1266 3/4” 19,05 6 × 6 15,0 1,85  5,72 26,3 10,0 20,0 30,0  86700  1,88

LL1622 1” 25,4 2 × 2 21,0 3,20  8,28 17,2 16,0 35,0 45,0  58000  1,52

LL1644 1” 25,4 4 × 4 21,0 3,20  8,28 30,2 16,0 35,0 45,0 116000  2,98

LL1666 1” 25,4 6 × 6 21,0 3,20  8,28 43,2 16,0 35,0 45,0 174000  4,44

LL2022 1 1/4” 31,75 2 × 2 26,4 3,70 10,19 20,1 16,0 35,0 45,0  95000  2,33

LL2044 1 1/4” 31,75 4 × 4 26,4 3,70 10,19 35,1 16,0 35,0 45,0 190000  4,56

LL2066 1 1/4” 31,75 6 × 6 26,4 3,70 10,19 50,1 16,0 35,0 45,0 285000  6,79

LL2422 1 1/2” 38,1 2 × 2 33,2 5,20 14,63 28,4 26,0 50,0 60,0 170000  4,47

LL2444 1 1/2” 38,1 4 × 4 33,2 5,20 14,63 49,4 26,0 50,0 60,0 340000  8,67

LL2466 1 1/2” 38,1 6 × 6 33,2 5,20 14,63 70,4 26,0 50,0 60,0 510000 12,87

Weitere Fleyerketten auf Anfrage.


